
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

SNOW ARCTIC POWER 2 STROKE 
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ОПИСАНИЕ 

SNOW ARCTIC POWER 2 STROKE – это современное, высокопроизводительное, полностью синтетическое моторное масло, созданное 

специально для особых условий эксплуатации всех двухтактных двигателей снегоходов, вездеходов, квадроциклов и другой двухтактной 

силовой техники, работающей в суровых условиях, особенно в экстремально холодном климате. Совместимо с этилированным 

и неэтилированным бензином, биотопливом и другими специализированными видами топлива, используемыми в двухтактных 

двигателях, работающих в условиях холодной зимы. SNOW ARCTIC POWER 2 STROKE отличается превосходной текучестью 

и обеспечивает защиту там, где обычные масла не будут течь и защищать оборудование. 

Примечание: Не подходит для использования в подвесных морских двигателях, для которых требуется масло стандарта NMMA TC-W3. 

Следуйте рекомендациям производителя, чтобы получить правильное соотношение при смешивании. 

ПРЕИМУЩЕСТВA 

• Современная рецептура, которая подходит для двигателей с технологией E-TEC и C-TEC2 

• Содержит разбавитель для легкого смешивания с топливом 

• Низкозольная формула обеспечивает чистоту поршней, портов и плунжеров 

• Исключительно низкая температура потери текучести, масло сохраняет текучесть 

при сильном морозе 

• Превосходная защита от износа в любых условиях эксплуатации 

• Допускается к использованию во всех наземных двухтактных транспортных средствах, 

включая снегоходы, хозяйственные машины, мотоциклы, бензопилы, газонокосилки 

и другие виды техники с двухтактным двигателем 

 

Рекомендуется для использования в 2-тактной технике следующих производителей (и не только): 

Снегоходы: Техника для ухода за участком и деревьями: Мотоциклы и скутеры малого класса: 

• Bombardier (BRP) 

• Polaris 

• Arctic Cat 

• Yamaha 

• Hitachi 

• Honda 

• John Deere 

• Kawasaki 

• Lawn Boy 

• Massey Ferguson 

• Polaris 

• Husqvarna 

• Poulan 

• Weedeater 

• Woods 

• Yamaha 

• Yardman 

• Stihl 

• Dolmar 

• Yamaha 

• TVS 

• Bombardier (BRP) 

• Honda 

• Kawasaki 

 

SNOW ARCTIC POWER 2 STROKE МЕТОД ИСПЫТАНИЯ ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТ 

ПЛОТНОСТЬ ПРИ 30°C ASTM D4052 кг/л 0,844 

КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ 

ПРИ 40°C 

ПРИ 100°C 

 

ASTM D445 

ASTM D445 

 

сСт 

сСт 

 

31,86 

6 

ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ ASTM D2270 - 145 

ЦВЕТ Визуально - Синий 

ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ ASTM D97 °C -48 

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ ASTM D92 °C 90 

ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО ASTM D2896 мКОН/г >1,1 

СУЛЬФАТНАЯ ЗОЛЬНОСТЬ ASTM D874 % по весу <0,1 

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для 
производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности. 

 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°С и под укрытием во избежание попадания влаги 

и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте 

безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil. 
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СПЕЦИФИКАЦИИ 

• API TC 

• ISO-L-EGD 

• JASO FD, FC 

• TISI 

 

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD 
Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747 

Дистрибьюция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru Email: info@gulfwestern.ru Телефон: +7 423 245 61 41 

http://www.gulfwestern.ru/
mailto:info@gulfwestern.ru

